INGEBRUIKNAME

Zacht, niet agressief produkt gebruiken
1. . - | Geleverd toebehoren RIN \
= o = ' b i - Netschakelaar inschakelen - De reiniging van het koffiezetapparaat moet bij uitgeschakeld apparaat gebeuren
9—’ = = Geen meldlng - Onderhoudsdeur sluiten - De onderdelen van het koffiezetapparaat niet in de oven of de microgolfoven drogen
@ ‘ - Het apparaat staat niet onder spanning - Stekker, aansluiting en zekeringen nakijken .
S ! - . . Machine Met zachte vochtige doek schoonvegen
= - Bereiding start niet Melding:
: : 3 : PERC. UN. ONTBR. ) Kookgroep inbrengen + vergrendelen Koffiedikhouder, druipschaal, zeefen
T PERC. UN. BLOKK. » Kookgroep reinigen Onder st d water reini
Draaring inklikken Het foebehoren Moneren van druip- KOFF. HDR. ONTBR, » Koffiedikhouder inbrengen waterhouder nder stromend water reinigen
Indien nodig verwijderen schaal en rooster ' MAALWERK BLOKK. b Koffiemolen reinigen
2 S STANDBY ) «Standby» drukken ; I
' Sleutel voor Reinigingskwast , ,
(de)montage zeef Bij het selecteren «gemalen koffie»
c loopt enkel water door - Vullen met een maatlepel koffie 0 Kookgroep ‘ 1. Onderhoudsdeur openen.
@D &% - Kopjes voorverwarmen ‘ Aidrmpschaal/ Koftiedikhouder
= T * *° - Temperatuur wijzigen ; o ‘ ‘ uitnemen
> De koffie is niet heet genoeg - Eventueel kookgroep reinigen ! %eig/g//;s rrgén/gneondit in =
- Eventueel ontkalken afwasmihing reinigen 4
. - Heetwater-/stoompijpje met een dunne l
Koffebonen Vers waler Waterhardheid meten Gean heet water/ stoom el renger :
w I Opgelet: deze afloop bij uitgeschakeld apparaat| .
] Warmwater-/ stoompijpje verstopt en met gesloten draaiknop uitvoeren 2.1 Filter met de sleutel losmaken... 2. BFi{tEnSeSmcér#.kken en de kookgroep
3 1 > 2 > aflezen na 1 min. 1 o -~ ! Indien nodig de bovenste filter van de
‘. BT Hardheid | Verwarmingstijd fe lang, te weinig water Mooarant ontalken : kookgroep afschroeven
% mmm Hardheid Maatiepel Teststrook voor 1 |[())liderhoudsdeur sluiten
% EEEN Hardheidlll waterhardheid KOOkgroep kdn nle' VerWI]derd Worden 2 Apparaat inschakelen: de groep zet zich Alles m((ji'tl warrr(wj water reinigen
= : terug in de uitgangspositie , en goed laten drogen.
O . 3. Apparaat wtsc%akelen Onderhoudsruimte reinigen
= zie typenplaat . 4. Onderhoudsdeur openen, op PRESS drukken
— aan de'machine TeChn|SChe gegevens : \e/n ge koolJEgroep verwuderen '
. Verder met =l . '
1 2
- Type SUP 015 R b
Insteken Inschakelen : _ Aanshitspanning Jie typenplaat aan de machine Kookgroep kan niet ingezet worden 29 . en uitnemen
' - Netkabel 1T2m e ey SRR B e =
4. ; - Vermogen zie typenplaat aan de machine «Reset» (terugzetten) kookgroep i
------- 3. Kookgroep opnieuw monteren en
d=> - Pompdruk ong. 15 bar plaatsen, PRESS NIET drukken
= - Duurtijd bereiding Espresso ong. 20 sec./ kopje, koffie ong. 30 sec./ kopje gedurende deze operatie!
O - Uitwerping koffiedik automatisch ‘
_'i_’ - Dosering waterhoeveelheid elektronisch, ononderbroken & - NOOIT AZIJN GEBRUIKEN
[ - Capaciteit Waterhouder ong. 2,4 | S (evt. schade aan het apparaat)
o Koffiebonenhouder ong. 300 g bonen g A (automatisch) - Procedure ong. 3 -4 x per jaar uitvoeren Pijpje ; Sekar;?clr?eerscgr%fr#%s;te}er} en aoed
; - Stoomuitlaat ononderbroken regeling 5 - De procedure uitsluitend op koude delen uitvoeren ( koud koffiezetapparaat). Indien nodi : relJiFr)wjiZen &n € 9
Heef water qﬂqppen : - Afmetingen (L x H x D) ong. 33 x 45 x 40 cm © De gebruiksaanwijzingen van de fabricant van de ontkalker precies volgen! g 3. Alvorens te monteren alle elementen
tot er geen Jucht meer uitkomt ; ong. 70 x 45 x 40 cm, met geopende onderhoudsdeur o < | Voorbereiden 1. Een grote kom onder het warmwater-/ goed afdrogen
5 """""""""""""""""" H H N E N "E N N N EEE N - Gewicht (netto) ong. 16 kg z stoompijpje plaatsen _ _ 4. Gekartelde schroef vastdraaien
' : « 2. Waterhouder vullen met de ontkalkingsoplossing
~ . § volgens de aanbeveling van de fabricant
[ == : .
~ 1. Programmeertoets drukken; MENU
2 A 2 Omkqlk,en starfen , 2. ONTKALKEN zoeken met 4w Koff. hdr. legen WEEEHDR. LEGEN :
D o Het ontkalkingsprogramma mag niet onderbroken worden! 3’ Cyclus starten met ENTER Deze kmfdfmane verslchunt gp het d|sp|aky wgnneerhde opl)lvanghbak
5 g oy voor koffieresten vol is. In deze situatie kan de machine alleen heet
= 8 l’:\/l;f;:?” T l gr: %ajlj,ggr%gps\{i?ﬁéﬁ ---------- water en stoom produceren (echter geen koffie). Als de machine . e =
R Juit aan staat de opvangbak eruithalen, leegmaken en terugplaatsen, G b k
ONTKALKEN EINDE ) Draaiknop sluiten, ENTER drukken R R (attentie: de FrJnini?num tijd hiervoorgmoet 5 secon%ees zijn). e r u I Sa a n le Z I n g
1 , . RESERV. VULLEN » Waterhouder spoelen + vullen Na verstrijken van minimaal deze tijd kunt u de bak terugplaatsen, _ _ ) _ _
Pogrammeren safen | Ructe. Indeling LT SUCCES WS ot 02 e etk SeogtiG 2. Daskaop opeen o e e et ol i O eedscon alierhctic e e oo Lesadanaen 1 eruoningen e vogtoner
C C S ver ae verlighel v rmen roleer r 3. Inhoud laten leeglopen m steeds een kwaliteitskoffie te zetten en om beschadigingen en verwondingen te voorkomen
ddel | de volledigheid heid van d PRODUKT KIEZEN . . .
kiezen Iggszlggn-‘- gnalnw«iajzi\r%r;r:e\e/gorrls(lj%c;aler\wlaaayrslﬁkogebﬁji\liovaen Ir?ete;p;aqajgtlséeg:waI@Qerdé Ts M® \ 4. Draaiknop sluiten, ENTER drukken KLAAR V. GEBR. dient U deze aanwijzing nauwkeurig op te volgen. Let erop dat deze instructies ook aan andere
Daarbij wordt uitgegaan van een gebruik waarop redelijkerwijs gerekend  ToraL secURITY MANAGEMENT AE SPOELEN EINDE » ESC drukken ‘ personen verder gegeven worden en zie erop toe ze steeds binnen handereik te hebben!
Afbreken met ESC TAAL ITALIANO - FRANCAIS - Deutsch... kan worden. 1. Programmeertoets drukken Op dit moment is de machine opnieuw gereed voor gebruik. Het apparaat heeft een strenge veiligheids- en werkingscontrole ondergaan en heeft de fabriek
WATERHARDHEID HARDHEID 1 - HARDHEID 2 - HARDHEID... TSM SUCCESS MANUAL® - safe to use - easy to understand due to TSM®-Total Security Management and ergonomic communication® 3 K0|kindicqf0r terugze“en 2: KALKINDICATOR zoeken 4.9 —> ENTER in goede staat verlaten.
6 Afbreken met ESC 3. JA zoeken W > ENTER 8 9 c € Gelieve de veiligheidsvoorschriften te lezen
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= I Vullen met koffiebonen
— ——
Ll
<C
O
2 De kopjes voorverwarmen
—_ De verwarmingsplaat aanzetten
-+ —> Zie «programmatie»
P
— |
— ®
— |
= !
Aanzetten
Om te stoppen,
druk «Stand by»
Bespaar energie !
De aanduiding in acht nemen
. OPWARMEN » wachten...
(0}
SPOELING ) tas onderplaatsen
of
STANDBY ) «Stand by» drukken
OnﬂUChfen Bij lange stilstand evt. ontluchten
O
D
S
N
©
S
o]
QD Een recipiént Draaiknop voor heet water/ stoom
N onderzetten openen en wachten tot het water
in een regelmatige straal uitloopt.
Om te stoppen de draaiknop voor
heet water/ stoom weer sluiten
Houder voor vers water ] Koffiebonenhouder

Hoeveelheid koffie <> aanpassen
aan de grootte van de kopjes

Hier de «Kwantiteit opslaan» inschakelen

: —> zie «programmatie»
1) Het kopje eronder plaatsen

3) Zogauw de gewenste hoeveelheid is bereikt de
toets loslaten
—> Hoeveelheid blijft opgeslagen!

M00|grdddhe enkel bij werkende molen regelen

De koffie

loopt te snel te langzaam

enelngennoig INQTELLEN

'
' /
'

2) De gewenste toets indrukken en de druk aanhouden

De koffie loopt

KLAARMAKEN

Bij het programmeren

----Stoom met «Menu» toets

------ - = bladeren

----Stand by --------——- ENTER = bevestigen
____________ Esc = afsluiten
= bladeren

BEGINNEN__________

S

POEDERKOFFIE BONENKOFFIE

CAPPUCCINO

STOOM

HEET WATER

Bereiding starten

Restwasser uitlopen laten
Draaiknop weer sluiten

Kopje eronder zetten

2 1
Uitloop koffie instellen

Hendel in de hoogte verstelbaar

2
Stoom kiezen

Wachten tot de melding
«OPWARMEN...» weg is

Kopje eronder zeften

Pijpje 34 cm diep
onderdompelen

Heet water aftappen

2 H
Uitloop koffie instellen
Hendel in de hoogte verstelbaar |

3

Poeder vullen

- Max. 1 gladgestreken
maatlepel (= 1 kop/e)

- NOOIT oploskoffie]

3 >

Kwantiteit verhogen _
sterker koffie (max. 9 g)

|
Kwantiteit verminderen !
2Zwakkere koffie l

(max. 6 g)g__!

; ;
Eventueel hoeveelheid
poeder kiezen

3
Bereiding starten

Restwater uitlopen laten
De draaiknop weer sluiten

3 >

Bereiding beéindigen

4
Gewenste koffie kiezen

1 x drukken p voor 1 kopje
2 x drukken ) voor 2 kopjes

4
Poeder kiezen

-
KoPie met melk eronder
zeften

Pijpje 3-4 cm diep onderdompelen
Draaiknop weer openen

4

Het kopje heen en weer

bewegen

Kopje wegnemen

3

Het schuim (crema) verbeteren

- Een andere koffiesamenstelling gebruiken
—> voor espresso volautomaat
geschikte koffiebonen

- Vers gebrande koffie gebruiken
- Maalgradatie veranderen

5 TTTTIN
Kopje(s) wegnemen Koffiedik is composteerbaar!

5
Koffie kiezen
) slechts 1 x drukken

5 6 - 7
Bereiding beéindigenen  Pijpje met een vochtige  Melkschuim op de koffie
kopje wegnemen doek reinigen zodat het doen

schuim er niet aandroogt

——
Bereiding beéindigen Kopje wegnemen Pijpje met een vochtige
doek reinigen
Na CAPPUCCINO/ STOOM
voor bereiding van koffie

Toets «Stoom» drukken en 1 kopje heet water
laten uitlopen
De watertemperatuur wordt weer op de normale

watertemeratuur voor de bereiding van koffie gebracht.

Zie punt 5 EVT. ONTLUCHTEN
(VULLEN + INSCHAKELEN)

[
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PROGRAMMEREN

Programmatie
instellen

1
Programmatie starten
Programmatie starten: MENU
Keuze bevestigen: ENTER
Keuze beéindigen: ESC
Menu verlaten: ESC
Tussen menu's zoeken: W7
Taal
De machine reinigen

Alleen voor de delen voor de
uitloop koffie

Waterhardheid

Kopjes voorverwarmen

Temperatuur

Voorpercoleren

Voormalen

Totaal koffie

Ontkalken

(automatisch)

Kalkindicator

Uitschakeltijd

Reinigingscyclus

2
Funkie...
zoeken

3
Instelling...

zoeken

kiezen kiezen +
opslaan
TAAL ITALIANO - FRANCAIS - Deutsch...

De gewenste taal kiezen:

[TALIANO, FRANCAIS, Deutsch,

JAPAN, NEDERLANDS, PQRTUGUES, CASTELLANO, ENGLISH

SPOELING

AAN - UIT

Wanneer deze funktie ingeschakeld is, start het koffiezetapparaat na
een langere pauze een automatische reiniging met water van de
delen die bij de uitloop vaLr]nlgoffie gebruikt worden.

Funktie kiezen ... AAN ...
WATERHARDHEID

Om de waterhardheid te
bijgevoegde stroken uitvo
Funktie kiezen ... (Hardhei

WARMEHOUDPLAAT

HARDHEID 1 -...2 - ... 3 - HARDHEID 4

egelen, de test door gebruik van de
oren.
d 1, Hardheid 2, Hardheid 3, Hardheid 4)

AAN - UIT

Warmhoudplaat inschakelen en de kopjes erop zetten.
Funktie kiezen ... AAN ... UIT

TEMPERATUUR

Laat een nauwkeurige ins
kiezen ... Ingeven ... (MIN

VOORPERCOLEREN

MINIMUM - LAAG - MIDDEL -

HOOG - MAXIMUM

elling van de koffietemperatuur toe. Funktie
IMUM, LAAG, MIDDEL, HOOG, MAXIMUM)

AAN - UIT

Deze funktie laat een beter gebruik van het koffiepoeder toe.
De koffie wordt bevochtigd en pas na een korte periode gezet.
uiT

Funktie kiezen ... AAN ...

VOORMALEN
Deze funktie zet de dose

AAN - UIT
ing in gang en bereidt een portie gemal

en koffie voor. Dit laat tog in een semi-professionnele omgeving
tijd te sparen. Funktie kiezen ... AAN ... UIT

TOTAAL KOFFIE

De teller toont de hoeveelheid drankjes die zijn klaargemaakt.

Funktie kiezen ... Aanduid

ONTKALKEN
Deze funktie wordt allee

ing

dan uitgevoerd wanneer de delen van

het apparaat koud zijn. Nooit azijn gebruiken. Het apparaat kan
beschadigd worden. Het ontkalken laat het verwijderen van kalk

uit de inwendige compo

KALKINDICATOR
Bij het inschakelen van d

enten toe

HOEVEELH. WATER ONVOLDOENDE
eze funktie wordt de waterteller op nul

gezet en het bericht ONTKALKEN verdwijnt.

Funktie kiezen ... JA ... N
TIMER

EEN

+ 15minuten &
- 15minuten

Om de modus manuele uitschakeltijd in te stellen, op “STANDBY”
drukken. Om stroom te sparen, kan men het apparaat automatisch
laten uitschakelen, met een vertraging van 15 minuten tot 12 uren.

Funktie kiezen ... Ingeven
REINIGINGSCYCL.

RESERV. VULLEN

Dit programma laat toe de vetaanslag van de koffie effectief te

verwijderen en zo smaak
Duurt ongeveer 5 minute
vers water inbegrepen. H
worden. Waterbehouder
onder de uitloop voor de
Funktie kiezen ... om te s

eranderingen te voorkomen.

nenis in 4 cycli verdeeld, naspoelen met

et reinigingsprogramma mag niet onderbroken
ullen. Behouder (minstens 1 liter capaciteit)
koffie zetten.

arten ... (ENT) 5




